
규   격   서
순번 품명 규격 단위 수량

01 정맥주사용 팔모형

LF00698U EA 3

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
미국 나스코 社

1. 특징

• 간단하고 다루기 쉬운 성인용 정맥주사 팔모형은 IV의 시작과 IV catheter 입문을 포함, 정맥주사 기술

들을 교육하는데 매우 이상적입니다.

• 비닐소재 피부와 라텍스 혈관을 찔러 관통할 때의 느낌이 매우 사실적으로 되어 있습니다.

• 바늘이 혈관을 관통할 때 “퍽” 하는 느낌이 납니다.

• 근육주사 연습이 매우 사실적입니다.

• 폼(foam) 패드는 근육 조직을 모의화한 것입니다.

• 피부와 혈관은 사용 후 교체가 가능합니다. (교체하기가 쉬움).

2. 사양

- 89 x 30 x 15㎝

- 9.98㎏

3. 부속품

• 피부를 포함한 팔.

• 혈액 제공 set.

• 주입(infusion) set.

• 3㏄ 주사기.

• 12㏄ 주사기, 바늘.

• 1 pint의 혈액. (약 0.473ℓ)

• 수업 안내서.

• 튼튼한 운반용 가방.

4 그림

※ 수입사 증명원 및 정품 공급 확약서, 기술 지원 확약서를 제출해야 함.
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02 청진기 : 다인용

Teaching Stethoscope EA 20

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
독일 KAWE 社

1. 특징

• 2인용 교육용 청진기. (Teaching Stethoscope)

• 교육용 청진기로서 하나의 음을 둘이서 동시에 들을 수 있도록 특수 제작된 청진기

2. 사양

- 총길이 : 75㎝ + 55㎝ = 130㎝

- 색상 : 노랑색, 빨간색.

- Diaphragm : 47㎜

- Bell : 30㎜

3. 그림
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03 청진기 : 소아용

No.151 EA 20

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
일본 Kenzmedico 社

1. 특징

- 소아용.

- 소아를 청진하기 위한 소형의 바울.

- 교체 가능한 줄과 귀꽂이.

2. 그림
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04 방문간호가방과 용품

조합제품 Set 3

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
한국 시중제품

1. 구성품

- 방문간호가방

    - 혈압계 (메타1)

    - 혈당 측정기 

    - 전자 체온계

    - 청진기

    - Dressing set (tray1, forcep1)

    - 외과가위

    - 펜라이트

    - 알콜스왑

    - 타진용 해머

2. 그림
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05 다목적 실습용 인형 : 소아용

S150.PK.L EA 1

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
미국 가우마드 社

1. 특징

- 교체가능한 개인 기관사용으로 위생적입니다.

- 턱이 벌어지고 목과 머리 등을 자유롭게 움직일 수 있습니다.

- 눈을 감거나 떴을 때 동공이 움직이도록 되어 있습니다.

- 호흡시 흉부의 움직임을 확인 할 수 있습니다.

- 허리부분의 분리가 가능하여 보관성을 높였습니다.

- NG 튜브 삽입 및 관장 실습이 가능합니다.

- 남녀 도뇨관 삽입 실습이 가능합니다.

- 부속품 구성: 모형옷, 나일론가방 등.

Features

 

Ÿ The Mike® and Michelle® five (5) year old is a sophisticated pediatric simulator for training in standard and advanced 

clinical procedures.

Ÿ These PEDI® simulators are now available with site specific heart and lung sounds.

• Soft, lifelike faceskin

• Self-molded hair

• Eyes open and close in realistic eyesockets for ophthal®mic procedures

• Fully articulating head and jaw with teeth and tongue

• NG and otic exercises

• Bends at waist as in human

• Jointed elbows, wrists, knees and ankles

• Realistic hands, feet, fingers and toes

• Soft upper body skin over hard upper body for realistic feel

• Detachable at waist for easy storage

• Bathing and bandaging activity

• Intramuscular injection sites in deltoid and upper thigh

• Interchangeable male organ

• Tracheotomy opening

• Male and female catheterization

• Removable internal tanks

• Enema administration

• T-shirt and shorts

• Neck brace

• Soft carrying bag

• Instruction manual

Ÿ Add-on options for S150 Mike® and Michelle® Five Year Pediatric Care Simulator

- S150.10 : Site specific heart and lung sounds kit with stethoscope

※ 수입사 증명원 및 정품 공급 확약서, 기술 지원 확약서를 제출해야 함.
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06 산소포화도 측정기

MP110P EA 2

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
한국 멕아이씨에스 社

A. 특징 (FEATURE)

- 혈액내의 산소포화도를 측정하기 위한 기구

- 회복실, 병동, 수면내시경, 치과수술, 성형외가 수술등 소규모 마취 수술 및 가정용 수면 모니터

링등에 폭 넓게 사용 가능한 모델

- 다양한 경험을 담아, 신생아, 엠뷸런스등의 까다로운 조건에 사용 가능한 안정된 성능

- 충분한 알람 모니터링 관련기능

- 장시간 사용 배터리

- 수면 센터 등에 사용 가능한 기능으로, 72hr Trend기능 등 다양한 기능도 탑재

 

B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION)

- 구성품 : 본체, 케이블
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순번 품명 규격 단위 수량

07 외과적 스크럽용 싱크대

SS-4300 EA 1

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 203호)
한국 신신의료기 社

1. 특징

- 외관 전체가 All Stainless Steel (SUS304)이며 내부는 특수 석영관으로 만들어졌다.

- 외관이 미려하고 타 제품에 비해 세척 공간이 넓다. 냉수 살균방식으로(99.8%) 타제품의 

- 온수 살균방식에 비하여 살균력이 뛰어나다. 오동작과 고장에 대비하여 디지털식과 유압식의 이중온도 

제어 방식으로 고장률이 없으며, 온도 제어가 정확하고 안전하며 온도 확인이 용이하다.

- 밀폐형 방수 Motor. DC 12V 노출식 게이지로 용량 확인이 용이하고 최고급 스크류 조절식으로 

외관이 미려하며 물의 분사각도, 분사속도, 분사범위의 조절이 자유롭다.

2. 사양

가. Size(W×L×H) : 600×2100×1450㎜

나. Power S/W : AC 220V 60Hz

다. Sterilzer : Ultra-Violet Sterilizing System 15w

라. Soap Tank : Potadine 3 Liter DC 12V

마. Heater : 1.7kw 2 EA

바. Temperature : 0～80℃ (30～40℃)

사. Water Pressure : 7.0kg/㎡

아. Tank Capacity : 30 Liter

자. Materials : All Stainless Steel (SUS 304)

차. Filter : Pre-filter (65∅ × 240㎜)

3. 사진
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08 침대 : 성인용

SBC-21-3 EA 4

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
한국 소화 社
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09
환자용 탁자 (Bed Side 

Table)

SFW-100 EA 4

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
한국 소화 社

1. 사양

• Size : 410(L) x 450(W) x 750(H)

• Material : Wood board

2. 그림
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10 침대 : 소아용

SBN-081 EA 1

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
한국 소화 社
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11 IV Pad

M181 EA 1

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
일본 사카모토 社

           

   

A. 특징 (FEATURE)

  - 주사와 혈액샘플링실습이 쉽고 간편하다.

  - 혈관을 쉽게 교체 가능하며 관리가 용이하다.

  - 팔에 착용하여 실습할 수 있어서 실제와 유사한 체험이 가능하다.

  - 피부 아래 Vessel meander 만들 수 있어, 여러 다른 환자를 경험할 수 있다.

B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION)

  - 무게: 약 1.3 kg (5개)

  - 케이스 크기: W45 X D27 X H10 cm

  - 부속품: 교환용 혈관(10개), 교환용 혈관용 스틱(1개), 보관케이스

※ 수입사 증명원 및 정품 공급 확약서, 기술 지원 확약서를 제출해야 함.
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12
환자용 위상 (Over Side 

Table)

SFB-212 EA 4

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
한국 소화 社
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13
비접촉식 체온계 

(피부체온계)

KI-8280 EA 6

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
독일 폴리그린 社
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14 Power Supply With Cord

S415.100.968 EA 2

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
미국 가우마드 社

A. 혈압측정 팔모형 전기 아답터입니다. (S415.100)
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15
Modified Blood Pressure 

Cuff

S415.100.982 EA 2

설치장소 제조국 제조회사

국제대학교 간호과 실습실

(예지관 201호)
미국 가우마드 社

A. 혈압측정 팔모형 전용 커프. (S415.100)


